110

Aus der Region fiir die Region

Aus regionalen Rohstoffen

Regionalitat ist heute in aller Munde. Wir kaufen Obst, GemUse und Fleisch wieder zunehmend
auf dem Markt oder beim Landwirt um die Ecke, da wir uns fiir unsere Okobilanz verantwortlich
fiihlen. Auch wir haben uns Gedanken zur Regionalisierung unserer Substrate gemacht, um deren
Lieferwege kurz und ihre Okobilanz sauber zu halten.

Nach aufwendiger Recherche der Rohstoffsituation vor Ort und Analyse der Umweltrelevanz im
Labor haben wir die neuen Arbortree® Substrate entwickelt. Diese verbinden Okologie, Vegeta-
tionstechnik und Okonomie zu einer runden Sache.

Unter anderem verfligbar an den folgenden Standorten:

Standort PLZ

Furstenwalde / Spree 15517

Volkstorf 21397
Parensen 37176
Sande 26452
Kretz 56630
Aken / Elbe 06385
Utrecht NL 3542

Aktueller Stand unter www.vulkatec.de

fon +49 2632 9548-0 fax +49 2632 9548-20

Bundesland / Provinz
Brandenburg
Niedersachsen
Niedersachsen
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Sachsen-Anhalt

Utrecht

info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Bauweise:

Bauweise 1+ 2 nach FLL

Zusammensetzung:

regional gesourcte Rohstoffe

Weitere Informationen:

« Zertifikate
+ Produktdatenblatter

+ Einbauanleitung

Dieses Zusatzmaterial steht zum
Download bereit unter:

www.vulkatec.de

Produkte

Mineralisches Baumsubstrat auf Basis von regional verfligbaren
Rohstoffen.

Details:

+ Entmischungssicher

+ Die Mischung ist offenporig, mit hohem
Gesamtporenvolumen, druckfest

- Das Substrat besitzt eine gute Nahrstoffpufferung,
ist keimungs- und wachstumsférdernd

+ Frei von Wurzelunkrautern

+ Uber 2 m Grubentiefe nutzbar

+ Produziert nach Vorgabe der FLL-Richtlinie und der
Dingemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung

Einsatzbereiche:

* Neupflanzung von Baumen * Baumstandortsanierung
insbesondere in vom Verkehr

* Wurzelvorhang
beeinflussten Bereichen

* Als Ersatz von nicht
geeignetem oder zu hoch
verdichtetem Boden

KorngroRenverteilung
(Anteil an der Gesamtmasse in %)

Abschlammbare Bestandteile <25 <15
Fein-/Mittelsand > 30 > 30

Volumengewicht
(t/m3)

Bei max. Wasserkapazitat Bitte auf den Produktionsort
bezogenen Wert beim zustan-
digen Vertriebsmitarbeiter erfragen

Wasser-/Luft-Haushalt

Wasserdurchlassigkeit k, >0,3mm/min = 0,3 mm/min
Wasserkapazitat > 25Vol.% > 25Vol.%
Luftkapazitat bei max. > 10 Vol.% > 10 Vol.%
Wasserkapazitat
Luftkapazitat bei pF 1,8 > 15Vol.% > 15Vol.%
pH-Wert 6,5-7,7 6,5-7,7
Salzgehalt <150 mg/ <150 mg/
10049 1009
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