Substraty do
sadzenia drzew na terenach miejskich



¥

4 .

h .

sl --.:"'.—.I ¥ -"', ’
et L

A e .







Drzewa sadzone wzdtuz ulic wystawione sg na silne dziatanie czynnikéw pozba-
wiajacych je witalnosci. Dopdki drzewo sadzi sie w parku lub w przestronnym
ogrodzie, wystarczajgce powinno by¢ spetnienie wymagan wynikajacych z nor-
my DIN 18916. Jesli jednak nawierzchnia stuzy do ruchu kotowego, sg na niej
sktadowane materiaty budowlane, pochodzenie istniejgcej gleby jest nieznane
lub drzewo sadzone jest w strefie ruchu pieszego lub generalnie w ciggach
komunikacyjnych wzdtuz ulicy, nalezy przestrzegac zalecen FLL dotyczacych sa-
dzenia drzew. Do zawartych w nich metod 1 i 2 mamy w naszym asortymencie
zawsze odpowiedni substrat do drzew z rodziny Vulkatree®.

Ich cechg wspdlng sg naturalne, wulkaniczne wypetniacze, ktére swoimi otwarty-
mi porami i stabilnoscig ziarnistej struktury sprzyjajg zakorzenieniu, dzigki czemu
maja korzystny wptyw na witalnos¢ drzew.

Ponadto oferujemy substraty, ktérych dziatanie wykracza poza wymagania FLL.
Tak jest na przyktad z produktami Vulkatree® humin, Vulkatree® N lub Vulkatree®
V/P.

Vulkatree® kwasny z naszej oferty jest z kolei najlepszym substratem debu btot-
nego, klonu czerwonego lub ambrowca.

Dla wszystkich 0sob zainteresowanych sadzeniem drzew oferujemy regularnie
seminaria budowlane na terenie catego kraju. Aktualny terminarz publikowany
jest na stronie www.vulkatec.de
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Substraty do drzew

Substrat do sadzenia drzew
metodg 1+ 2 FLL oraz krzywej
przesiewu A + B ZtV VegtraMd.

na stronach 75i 76

Substrat do sadzenia drzew
metodg 1+ 2 FLL.
Z regionalnych surowcow.

na stronach od 80 do 82

Akcesoria

Porcjowany ukorzeniacz drzew
do dotu pod sadzonke.

na stronie 87

Manszeta do ochrony przed
uszkodzeniami podczas prac
pielegnacyjnych i koszenia.

na stronie 89

74 tel. +49 2632 9548-0

Substrat do sadzenia drzew
metoda 2 FLL o podwyzszonej
nosnosci i wytrzymatosci na
zageszczanie.

na stronie 77

Wzbogacony préchnicg subs-
trat do sadzenia drzew metodg
T+2FLL.

na stronie 83

System napowietrzania
i nawadniania do drzew na
terenach miejskich.

na stronie 88

faks +49 2632 9548-20

Substrat do sadzenia drzew
metodg 1+ 2 FLL, bez zawarto-
Sci verticillium i phytophthora.

na stronie 78

Substrat do sadzenia drzew
metoda 1+ 2 FLL z préchnica
i dtugodziatajgcym nawozem
azotowym.

na stronie 83

Obrzeze utatwiajgce podle-
wanie systemu korzeniowego
drzew.

na stronie 88

info@vulkatec.de

Substrat wierzchni
do drzew; substrat do
obsadzania drzew.

na stronie 79

Substrat do sadzenia drzew
metoda 1+ 2 FLL o obnizonej
wartosci pH.

na stronie 83

Podziemne kotwy do mocowa-
nia drzew.

na stronie 89

www.vulkatec.de



Metoda wg FLL:
Metoda 1

Skiad:

Naturalny produkt (mieszanina skat wulkanicz-
nych, gleba i podglebie réznych klas) sktadajgcy
sie z augity, oliwinu, magnetytu, limonitu, biotytu,

gliny réznych rodzajow

Dalsze informacje:

+ Certyfikat
+ Karty katalogowe produktéw

+ Instrukcja montazu

Ten materiat dodatkowy jest dostepny
do pobrania na stronie:

www.vulkatec.de/vulkatree

Produkty

Substrat do sadzenia drzew metodag 1 FLL oraz krzywej przesiewu
A ZtV VegtraMu.

Szczegoty:

+ Niskosolny, odporny na rozwarstwienie

+  Substrat dobrze zatrzymuje sktadniki odzywcze, sprzyja kietko-
waniu i wzrostowi

+  Brak korzeni chwastow

+ Mozliwos¢ stosowania przy wilgoci i lekkim mrozie

+ Mozliwos¢ wykorzystania bez ograniczen grubosci montazowej

+  Produkowany zgodnie z wymogami wytycznych FLL i rozporza-
dzenia w sprawie nawozow w ich aktualnym brzmieniu

+  Zewnetrzne monitorowanie w ramach zapewnienia jakosci RAL

Obszary zastosowania:
+ Sadzenie nowych + Substrat do donic do
drzew trwatego sadzenia

. roslin drzewiastych
+ Obsadzanie drzew y

* Renowacja miejsc + Sadzenie drzew na
sadzenia drzew garazach podziem-
nych

+ Ostanianie korzeni

Frakcja
(2 w mm)

Rozktad wielkosci ziarna
(udziat w masie catkowitej w %)

Frakcje sptawialne 10-20%
Zwir drobny/$redni 30-45%

Masa objetosciowa

(t/m?)
Stan dostawy DIN EN 1097-3, luzem 1,05-1,16t/m?
Przy maks. pojemnosci wody, po 1,60-1,80 t/m?

zaggszczeniu

Gospodarka wodno-powietrzna,
po zageszczeniu

Maksymalna pojemnos¢ wody 20-35% obyj.
Przepuszczalno$¢ mod. K, 0,3—20 mm/min
Wartos¢ pH 70-75
Zawartosé soli 10-50mg/100 g
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Metoda wg FLL:
Metoda 1+ 2

Skiad:

Naturalny produkt (mieszanina skat wulkanicz-
nych, gleba i podglebie réznych klas) sktadajgcy
sie z augitu, oliwinu, magnetytu, limonitu, biotytu,

gliny réznych rodzajow

Dalsze informacje:

+ Certyfikat
+ Karty katalogowe produktéw

* Instrukcja montazu

Ten materiat dodatkowy jest dostepny
do pobrania na stronie:

www.vulkatec.de/vulkatree

76 tel. +49 2632 9548-0 faks +49 2632 9548-20

Substrat do sadzenia drzew metodg 1 + 2 FLL oraz krzywej przesie-
wu B ZtV VegtraMu.

Szczegoty:

+Niskosolny, odporny na rozwarstwienie, wytrzymaty na nacisk

+  Mieszanina ma otwarte pory i odznacza sie wysoka catkowitg
objetoscig porow

+  Przy zageszczeniu 97% GPr. nosnosc > 45 MPa/m?

+ Maks. nosnos¢ Vulkatree® 0—32 przy > 97%
GPr.: 70—100 MPa/m?

+  Substrat dobrze zatrzymuje sktadniki odzywcze, sprzyja kietko-
waniu i wzrostowi

+ Brak korzeni chwastow

+ Mozliwos¢ stosowania przy wilgoci i lekkim mrozie

+ Mozliwos¢ wykorzystania bez ograniczen grubosci montazowej

+ Produkowany zgodnie z wymogami wytycznych FLL i rozporza-
dzenia w sprawie nawozow w ich aktualnym brzmieniu

+ Zewnetrzne monitorowanie w ramach zapewnienia jakosci RAL

Obszary zastosowania:
+ Sadzenie drzew * Renowacja miejsc
zwtaszcza w miej- sadzenia drzew

scach podlegajacych . gtanianie korzeni
dziataniu ruchu i za-

budowanych

Frakcja
(8 wmm)

Rozktad wielkosci ziarna
(udziat w masie catkowitej w %)

Frakcje sptawialne 10—-20%
Zwir drobny/$redni 30-40%

Masa objetosciowa

(t/m?)
Stan dostawy DIN EN 1097-3, luzem 1,05-1,16t/m?
Przy maks. pojemnosci wody, po 1,60—-1,90 t/m?

zaggszczeniu

Gospodarka wodno-powietrzna,
po zageszczeniu

Maksymalna pojemnos¢ wody 20—-35% obj.
Przepuszczalno$¢ mod. K, 0,3=18 mm/min
Wartos¢ pH 70-75
Zawartosc soli 10-50mg/100 g

info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Metoda wg FLL:
Metoda 1+ 2

Skiad:

Naturalny produkt (mieszanina skat wulkanicz-
nych, gleba i podglebie réznych klas) sktadajgcy
sie z augity, oliwinu, magnetytu, limonitu, biotytu,

gliny réznych rodzajow

Dalsze informacje:

+ Certyfikat
+ Karty katalogowe produktéw

* Instrukcja montazu

Ten materiat dodatkowy jest dostepny
do pobrania na stronie:

www.vulkatec.de/vulkatree

Produkty

Substrat do sadzenia drzew metodg 1 + 2 FLL o podwyzszonej
nosnosci i wytrzymatosci na zageszczanie.

Szczegoty:

+ Niskosolny, odporny na rozwarstwienie, wytrzymaty na nacisk

+  Mieszanina ma otwarte pory i odznacza sie wysoka catkowitg
objetoscig porow

+  Przy zageszczeniu 97% GPr. nosnosc¢ > 45 MPa/m?

+ Maks. nosnosc Vulkatree® L 0—32 przy > 97%
GPr.. 70—100 MPa/m?

+ Szczegodlnie wysoka wytrzymatos$é na zageszczanie (wybacza
btedy montazowe)

+  Substrat dobrze zatrzymuje sktadniki odzywcze, sprzyja kietko-
waniu i wzrostowi

+  Brak korzeni chwastow

+ Mozliwos¢ stosowania przy wilgoci i lekkim mrozie

+  Produkowany zgodnie z wymogami wytycznych FLL i rozporza-
dzenia w sprawie nawozow w ich aktualnym brzmieniu

Obszary zastosowania:
+ Sadzenie drzew * Renowacja miejsc
zwtaszcza w migj- sadzenia drzew

scach podlegajgcych
dziataniu ruchu i za-
budowanych

Ostanianie korzeni

Frakcja
(2 w mm)

Rozktad wielkosci ziarna
(udziat w masie catkowitej w %)

Frakcje sptawialne 10-20%
Zwir drobny/$redni 30-40%

Masa objetosciowa

(t/m?)
Stan dostawy DIN EN 1097-3, luzem 1,06-1,20t/m?
Przy maks. pojemnosci wody, po 1,656-1,95t/m?

zaggszczeniu

Gospodarka wodno-powietrzna,
po zageszczeniu

Maksymalna pojemnos¢ wody 20-35% obyj.
Przepuszczalno$¢ mod. K, 0,3=18 mm/min
Wartos¢ pH 70-75
Zawartosé soli 10-50mg/100 g
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Metoda wg FLL:
Metoda 1+ 2

Skiad:

Naturalny produkt (mieszanina skat wulkanicz-
nych) sktadajacy sie z augitu, oliwinu, magnetytu,

limonitu, biotytu, gliny réznych rodzajow

Dalsze informacje:

+ Certyfikat
+ Karty katalogowe produktéw

+ Instrukcja montazu

Ten materiat dodatkowy jest dostepny
do pobrania na stronie:

www.vulkatec.de/vulkatree

78 tel. +49 2632 9548-0

Mineralny substrat, ktdry nie zawiera szkodliwych dla drzew zarodni-
kow i grzybni verticilium i phytophthora. Vulkatree® V/P jest zalecany
zwiaszcza jako substrat pod rézne gatunki podatne na werticilioze,
jak klon, katalpa, jarzab, migdatowiec, robinia i perukowiec podol-

ski. W wilgotnych miejscach substrat Vulkatree® V/P dzieki bardzo
dobremu prowadzeniu powietrza i braku zawartosci phytophthora

faks +49 2632 9548-20

zapobiega groznym chorobom wywotanym przez ten grzyb.

Szczegotly:

Niskosolny, odporny na rozwarstwienie

Gtoéwne sktadniki: lawa i pumeks, na zyczenie z dodatkiem
nawozu i wzbogacony préchnica lub torfem

Otwarte pory i wysoka catkowita objeto$¢ poréw, wytrzymatos$é na nacisk
Dobre zatrzymywanie sktadnikéw odzywczych, sprzyjanie
kietkowaniu i wzrostowi

Brak nasion i korzeni chwastow

Przy zageszczeniu < 95% GPr. nosnos¢ > 45 MPa/m?

Mozliwos¢ stosowania przy wilgoci i lekkim mrozie

Mozliwos¢ wykorzystania bez ograniczen grubosci montazowej
Wdmuchiwany = mozliwos¢ transportowania przewodem o dtu-
goscido 150 m z cysterny

Obszary zastosowania: * Sadzenie drzew na

+ Sadzenie nowych

garazach podziemnych

drzew, rowniez w miej-  * Obsadzanie drzew
scach podlegajagcych bylinami preriowymi
dziataniu ruchu i matymi roslinami

. drzewiastymi
Renowacja miejsc

sadzenia drzew « Trwate sadzenie bylin
i roslin drzewiastych
w donicy

Frakcja

(@ w mm)

Rozktad wielkosci ziarna
(udziat w masie catkowitej w %)

Frakcje sptawialne 5-15%
Zwir drobny/$redni 30-40%

Masa objetosciowa
(t/m?)
Stan dostawy DIN EN 1097-3, luzem

Przy maks. pojemnosci wody, po
zageszczeniu

0,90—-1,00 t/m?
1,40-1,60 t/m?

Gospodarka wodno-powietrzna,
po zageszczeniu

Maksymalna pojemnos¢ wody 25-35% obj.
Przepuszczalno$¢ mod. K, 1-60 mm/min
Wartos¢ pH 6,56—-7,5
Zawartosc soli 10-50mg/100 g

info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Metoda wg FLL:

Substrat podktadowy/wierzchni do drzew

Skiad:

Naturalny produkt (mieszanina skat wulkanicz-
nych, gleba i podglebie réznych klas) sktadajgcy
sie z augitu, oliwinu, magnetytu, limonitu, biotytu,
gliny réznych rodzajéw, wzbogacony kompostem

Dalsze informacje:

« Certyfikat
+ Karty katalogowe produktéw

+ Instrukcja montazu

Ten materiat dodatkowy jest dostepny
do pobrania na stronie:

www.vulkatec.de/vulkatree

Produkty

Mineralno-organiczny substrat podktadowy/wierzchni do drzew:

+Niskosolny, odporny na rozwarstwienie

+ Substrat dobrze zatrzymuije sktadniki odzywcze, sprzyja kietko-
waniu i wzrostowi

+  Mieszanina ma otwarte pory i odznacza sie wysoka catkowitg
objetoscig poréw oraz wytrzymatoscig na nacisk

+  Brak korzeni chwastow

+ Mozliwos¢ stosowania przy wilgoci i lekkim mrozie

+ Mozliwos¢ stosowania przy grubosci montazowej do 45 cm

+ Produkowany zgodnie z wymogami wytycznych FLL i rozporza-
dzenia w sprawie nawozow w ich aktualnym brzmieniu

Obszary zastosowania:

« Podczas sadzenia + Ostanianie korzeni
nowych drzew jako

. . + Substrat do donic do
substrat wierzchni

trwatego sadzenia

+ Obsadzanie drzew roslin drzewiastych

* Renowacja miejsc + Sadzenie drzew na ga-
sadzenia drzew razach podziemnych
Frakcja
(2 w mm)

Rozktad wielkosci ziarna
(udziat w masie catkowitej w %)

Frakcje sptawialne 8-15%
Zwir drobny/$redni 40-55%

Masa objetosciowa

(t/md)
Stan dostawy DIN EN 1097-3, luzem 0,95-1,10t/m3
Przy maks. pojemnosci wody, po 1,65-1,80 t/m?

zaggszczeniu

Gospodarka wodno-powietrzna,
po zageszczeniu

Maksymalna pojemnos¢ wody 35-50% obyj.
Przepuszczalno$¢ mod. K, 5-20 mm/min
Wartos¢ pH 6,6-7,5
Zawartosé soli 0,2-1,049/I
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Z regionu dla regionu

Z regionalnych surowcow

Regionalnos¢ jest obecnie w modzie. Znowu chetniej kupujemy owoce, warzywa i mieso na targu
lub u gospodarza na rogu, poniewaz czujemy sie odpowiedzialni za nasz bilans ekologiczny.
Roéwniez my przemysleliSmy sprawe pochodzenia naszych surowcow, aby skrécic ich drogi
dostawy i zadba¢ o dobry bilans ekologiczny.

Po zakrojonym na szerokg skale badaniu lokalnych surowcéw i analizie oddziatywania na sro-
dowisko opracowalismy nowe substraty Arbortree®. t gczg one ekologig, technike ogrodnicza

i ekonomie w jednym.

Produkty Arbortree® dostepne sg w wariantach przeznaczonych do metody 1 i metody 2.

Dostepnosc¢ miedzy innymi w zaktadach w Aken, Berlinie, Hamburgu, Zagtebiu Ruhry i Utrechcie.
Aktualny stan na stronie www.vulkatec.de

tel. +49 2632 9548-0 faks +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Produkty RegioMix

Dach

Zaktad Aken

Mineralny substrat do drzew na bazie
lokalnie dostepnych surowcéw.

Szczegoty:

+ Odpornosc¢ na rozwarstwienie

+ Mieszanina ma otwarte pory i odznacza sie wysoka catkowitg
objetoscig poréw oraz wytrzymatoscig na nacisk

+ Substrat dobrze zatrzymuje sktadniki odzywcze, sprzyja kietko-

Struktura:
Metoda 1 + 2 wg FLL

Skiad:

Lokalnie pozyskiwane surowce

Dalsze informacje:

+ Certyfkat
+ Karty katalogowe produktow

* Instrukcja montazu

waniu i wzrostowi
+ Brak korzeni chwastéw

+  Mozliwos¢ zastosowania w wykopie giebokosci powyzej 2 m
+  Produkowany zgodnie z wymogami wytycznych FLL i rozporza-
dzenia w sprawie nawozéw w ich aktualnym brzmieniu

Obszary zastosowania:

+ Sadzenie nowych
drzew, zwlaszcza
w obszarach podlega-
jacych dziataniu ruchu

+ Jako zamiennik bez-
uzytecznej lub zbytnio
zageszczonej gleby

Frakcja
(2 w mm)

Rozktad wielko$ci ziarna
(udziat w masie catkowitej w %)

+ Renowacja miejsc
sadzenia drzew

+ Ostanianie korzeni

Metoda 1 FFL  Metoda 2 FFL

i

Uprawa

Donica

2

Frakcje sptawialne 3-15 3-15
Zwir drobny/$redni 4565 30-55 Whnetrze
Ten materiat dodatkowy jest dostepny Substancja organiczna 1,0-20 1,0-20
do pobrania na stronie: o
Masa objetosciowa
3
www.vulkatec.de/vulkatree (/)
Stan dostawy DIN EN 1097-3 1,10-1,20 1,20-1,35
Przy maks. pojemnosci wody, po 1,45-1,65 1,65—1,80
zageszczeniu
.....
Gospodarka wodno-powietrzna, Staw
po zageszczeniu
Maksymalna pojemnos¢ wody 25—40% obj. 23—35% obj.
Przepuszczalnos¢ mod. K, 0,3—10 0,3—10
mm/min mm/min
Wartosé pH 75-85 75—-85 L
Zawartosé soli 50-125mg/  50—100 mg/ ==
100g 100g oo
Budownictwo
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Produkty RegioMix

Zaklad Volksdorf

Mineralny substrat do drzew na bazie lokalnie dostepnych surowcéw.

SzczegOly:

+ Odpornos$¢ na rozwarstwienie

+ Mieszanina ma otwarte pory i odznacza sie wysokga catkowitg
objetoscig poréw oraz wytrzymatoscig na nacisk

+ Substrat dobrze zatrzymuje sktadniki odzywcze, sprzyja kietko-
waniu i wzrostowi

+  Brak korzeni chwastéw

+  Mozliwosc¢ zastosowania w wykopie gtebokosci powyzej 2 m

Struktura: + Produkowany zgodnie z wymogami wytycznych FLL i rozporza-

Metoda 1 + 2 wg FLL dzenia w sprawie nawozow w ich aktualnym brzmieniu

Skiad: Obszary zastosowania:

Lokalnie pozyskiwane surowce + Sadzenie nowych . RenOWQCJ.a miejsc
drzew, zwlaszcza sadzenia drzew

w obszarach podlega- ,
jacych dziataniu ruchu

Ostanianie korzeni

+ Jako zamiennik bezu-
zytecznej lub zbytnio
zageszczonej gleby

Dalsze informacije:
Frakcja
(2 w mm)

+ Certyfkat Metoda 1 FFL  Metoda 2 FFL

+ Karty katalogowe produktow

Rozktad wielkosci ziarna

’ InStrUkCJa montazu (udziat w masie catkowitej w %)

Frakcje sptawialne 3-15 3-15
Zwir drobny/éredni 60—75 30-55
Ten materiat dodatkowy jest dostepny Substancja organiczna 1,0-20 1,0-20

do pobrania na stronie:
Masa objetosciowa

3

www.vulkatec.de/vulkatree (©m?)
Stan dostawy DIN EN 1097-3 1,10-1,20 1,20—1,35
Przy maks. pojemnosci wody, po 1,45-1,65 1,65—1,80

zageszczeniu

Gospodarka wodno-powietrzna,
po zageszczeniu

Maksymalna pojemnos¢ wody 30—45% obj. 23—35% obj.
Przepuszczalnos¢ mod. K; 0,3—10 0,3—10
mm/min mm/min
Warto$¢ pH 75-85 75—8,5
Zawartos¢ soli 70—125 mg/ 50—100 mg/
1009 100 g

82 tel. +49 2632 9548-0 faks +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Produkty

Wszystkie standardowe substraty dostepne sg
dodatkowo w wariancie humin. Humin oznacza
wzbogacenie préchnica.

Préchnica jest w stanie zatrzymywac sktadniki
odzywcze, aby nie byly wyptukiwane, oraz usuwac
szkodliwe substancje z roztworu gleby. Ponadto
stymuluje ona substrat i zwieksza witalnos¢
drzewa.

Wszystkie standardowe substraty dostepne sa
dodatkowo w wariancie N. Oznacza to wzbogacenie
Vulkatree® dodatkiem Novihum.

Novihum oproécz tych samych zalet co wzbogacenie
préchnicg (zatrzymywanie sktadnikow odzywczych,
usuwanie szkodliwych substanciji, ogélna poprawa
witalnosci) zapewnia wolno ptynace zrédto
wspomagajacego wzrost azotu.

W ten sposéb w pierwszych latach drzewo jest
dodatkowo odzywiane azotem bez ryzyka strat
powodowanych przez wyptukiwanie.

Wszystkie standardowe substraty dostepne sg
dodatkowo w wariancie kwasnym o obnizonej
wartosci pH. Te substraty nadajg sie dla drzew
kwasnolubnych, jak dab btotny, klon czerwony lub
ambrowiec.

Zapobiega to chlorozom i sprzyja witalnosci tych
drzew.

Z punktu widzenia ftofzjologii parametry chemiczne i fzyczne
Vulkatree® humin i Vulkatree® N sa identyczne jak standardowych
substratow Vulkatree®.

Wyjatkiem jest Vulkatree® kwasny, ktérego warto$¢ pH < 7 jest
nizsza niz standardowego substratu.
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Instrukcja montazu i pielegnacji wg FLL

Substraty:

na stronie 73

na stronie 74

bez mozliwosci
zabudowy

D6t pod sadzonke wg
DIN 18916

Obrzeze do podlewania
Bryta korzeniowa

Zazebienie

Istniejgca gleba

Nawierzchnia /
ciag komunikacyjny

Rury napowietrzajace

Hydrofuga

z mozliwoscig zabu-
dowy, napowietrzenie
przez nawierzchnie

komunikacyjng

Poziom gruntu
Eyy 456 MN/m?2
maks. 97% Gp;.

w potaczeniu
z metoda 1

Poziom gruntu
Eyp 45 MN/m?
maks. 97% Gp;

z mozliwoscig

zabudowy tacznie
Z napowietrzeniem
| obtozeniem ptytami

Poziom gruntu
Eyy 45 MN/m2
maks. 97% Gp,.
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Instrukcja sadzenia

Zageszczenia i nieréwnosci na powierzchni Sciany i dna wykopu nalezy spulch-
ni¢, aby zapewnic dobra przyczepnos¢ substratu do istniejgcej gleby.

Substrat nalezy uktadaé war-
stwami po 20—30 cm i zagesz-
czac statycznie do 85—87% ge-
stosci Proctora. Odpowiada to
naturalnej gestosci sktadowania
i powinno pozwoli¢ uniknaé
dodatkowego osadzania, bez
zbednego niszczenia przestrze-
ni porowatej. Wyzsze stopnie
zageszczenia sg niepotrzebne
lub niedozwolone.

Warstwy substratu powinny
zazebia€ sie ze soba podczas
ukfadania.

Substrat nalezy uktada¢ warstwami
po 20—30 cm. W zabudowanej czesci
wykopu nalezy zagesci¢ powierzchnie
do wartosci 85—97% gestosci Procto-
ra oraz wartosci EV2 45—65 MPa/m?.
Dozwolone jest postugiwanie sie ma-
szynami do zageszczania dynamicz-
nego. Wyzsze stopnie zageszczenia
sg niepotrzebne lub niedozwolone.
Jesli z przyczyn logistycznych réwniez
otwarta cze$¢ zageszczona zostanie
do stopnia 88—95% gestosci Proctora,
nastepnie nalezy ja spulchni¢ do
85—87% gestosci Proctora, aby drze-
wo zakorzenito sie gteboko. Warstwy
substratu powinny zazebia¢ sie ze
sobg podczas uktadania.

Do sadzenia drzewa nalezy wykopac¢ dé6t o Srednicy co najmniej 1,5 raza wiekszej
od $rednicy bryly. Ziemie wykopang z dotu pod sadzonke nalezy wzbogacic¢
kompostem w proporcji 10% lub wymiesza¢ w proporcji 50% z Vulkatree® Plus.
Dodatkowo dét pod sadzonke nalezy nawiez¢ i ewentualnie wzbogaci¢ superab-
sorbentem (Stockosorb), biostymulatorem Alginure i szczepionka mikoryzowa,.
Jako nawozu najlepiej jest uzy¢ nawozu o przedtuzonym dziataniu, ktéry podkia-
dany jest pod bryte. llos¢: 100—250 g na drzewo. W celu optymalnego i zgodnego
z wytycznymi FLL nawadniania nalezy uformowac obrzeze do podlewania,
ktérego Srednica wewnetrzna jest nie mniejsza od Srednicy zewnetrznej bryty.
Jesli planowane jest obsadzenie, mozna natozy¢ powierzchniowo Vulkatree®
Plus, ktéry bedzie sprzyjat rozchodzeniu sie korzeni z bryty rosliny. Grubo$¢ mon-
tazowa zalezy od wysokosci donic. W przypadku zakotwiczenia podziemnego
kotwa ziemna musi zostac¢ wbita w naturalng glebe. Nastepnie nalezy ewentu-
alnie przymocowac do niej dtuzsze liny mocujace i wbijane prety. Ewentualnie
pod bryte mozna podtozy¢ siatke zbrojeniowg Q335 i przymocowac do niej line
mocujaca. Jesli stosowany jest trojndg, nalezy wybraé paliki co najmniej 50 cm
dtuzsze niz zwykle. Poniewaz substrat nie jest nawieziony, w celu utrzymania
obcigzenia srodowiska wskutek wyptukiwania na niskim poziomie nalezy co naj-
mniej od 3. roku po posadzeniu przeprowadzaé analize substancji odzywczych

w substracie lub poprzez liscie drzew.

Ewentualne dodatkowe nawo-
zenie moze byc realizowane
przy uzyciu nawozu ptynnego
lub mineralnego.

Ewentualne p6zniejsze nawozenie
moze by¢ realizowane w formie
nawozOow mineralnych w otwartej
czesci kregu drzewa lub poprzez
otwory wentylacyjne czesci zabu-
dowane;j.

Macerowanie nawozu pozwala uniknaé efektu przewodzenia w korzeniach.
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Skuteczne Srodki techniczne wspomagajace

zdrowy wzrost

Optymalny start dla mtodych drzew

W pierwszych latach po posadzeniu mtode drzewo wymaga szczegolnej pielegnacji. Oprécz
dobrego napowietrzania i regularnego podlewania na etapie wzrostu w wytycznych FLL i normie
DIN 18916 zaleca sie szczegblne Srodki ostroznosci, jak dodawanie nawoz6w i superabsorbentu
w celu retencji wody.

stanowi wywazong mieszanke nawozu dtugodziatajacego, superabsorbentu
i lawy. Preparat ten pakowany jest w workach po 750 g. Zapobiega to przedawkowaniu pecznie-
jacego superabsorbentu i zamykaniu przewodzacych powietrze poréw w glebie. W ten sposéb
nawet osoby niewykwalifkowane sa w stanie przeprowadzi¢ dawkowanie.
Niewykorzystane worki majg dtuga trwato$¢ i mozna je przechowywac bez ryzyka zbrylenia.

Efektywne napowietrzanie jest niezbedne do zycia drzew, zwlaszcza na terenach miejskich i sa-
dzonych metodg 2. System LUWA umozliwia napowietrzanie i nawadnianie na powierzchniach

zabudowanych.
na stronie 84

Obrzeze do podlewania to trwaty i ,rosngcy wraz z drzewem” wariant typowego obrzeza do pod-

lewania i stuzy do nawadniania bryty korzeniowej.
na stronie 84

Treelock® wspomaga drzewo w fazie wzrostu i umozliwia sadzenie duzych drzew w takich
miejscach, jak donice, dachy i garaze podziemne, w nasypanych glebach i w poblizu przewodow

i kanalizacji, w ramach zazieleniania obiektow.
na stronie 85

Plantasafe® to uformowana manszeta do ochrony kory pnia drzewa przed mechanicznymi

uszkodzeniami w trakcie prac pielegnacyjnych i koszenia.
na stronie 85

tel. +49 2632 9548-0 faks +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Dalsze informacje:

+ Certyfkat

+ Karty katalogowe produktow
+ Instrukcja sadzenia

+ Lista roslin

Ten materiat dodatkowy jest dostepny
do pobrania na stronie;

www.vulkatec.de/vulkatree

Produkty Akcesoria

Dach
Mieszanka nawozu diugodziatajgcego, superabsorbentu i lawy
w worku 750 g. .lllll.
< Trawa
Szczegoty.
Worek z jedng dawka: brak ryzyka
przedawkowania suberabsorbentu
Dhugi okres trwatosci bez zbrylania
Obszary zastosowania:
+ Sadzenie nowych drzew
Cor
0...0
Uprawa
i 4500 g
Opakowanie (6 workéw po 750 g)
jednostkowe
Sktad
(udziat w masie catkowitej w %) Donica
Nawoz dtugodziatajacy 3-15
Superabsorbent 45—70
Lawa 1,0-20
Dawkowanie:
Obwod pnia 12—16 cm 1 worek (750 g) N
Obwéd pnia 16—25 cm 1% worka (1125 g)
Obwéd pnia 25—30 cm 2 worki (1500 g)
Whnetrze
0.0.0
Staw

Budownictwo

87



do nawadniania i napowietrzania

Efektywne napowietrzanie jest niezbedne do zycia drzew, zwlasz-
cza na terenach miejskich i sadzonych metoda 2. System LUWA
umozliwia napowietrzanie i nawadnianie na powierzchniach
zabudowanych.

Montaz:

Wpig¢ boczne odgatezienie do nawadniania (DN 80) za posrednic-
twem tréjnika (wyposazenie opcjonalne) z polipropylenu o wy-
miarach 80 x 80 x 80 mm w przewdd pierscieniowy (zwykta rura
drenazowa) i wmontowac je koliscie w poblizu powierzchni w celu
nawadniania bryty. Dolny wylot rury stuzgcy do napowietrzania (DN
100) mozna podtaczy¢ do pierécieniowej instalacji napowietrzajacej
pod bryta lub do glebinowej instalacji napowietrzajacej.

Zalety:
, i Materiat Polipropylen
+ R6wnoczesne napowie- * Bardzo staby lub
trzanie i nawadnianie EIGOQCZUW&“”V efekt Akcesoria
. ominowy Fabi A
. rycznie zamontowana mufa do rury
Wymlenny ﬂtr. do X drenazowej DN80
Wychwytywanla zanie- Przediuzka
Czyszczen Filtr
Syfon (opcjonalnie)
Nasadka nawadniajgco-napowietrzajgca (opcjonalnie)
Humberg HUNO
Nasadka nawadniajaco-napowietrzajaca (opcjonalnie)

Humberg HUNO (z regulacjg wysokosci)

Utatwia nawadnianie

Obrzeze do podlewania to trwaly i ,rosnacy wraz z drzewem”
wariant typowego obrzeza do podlewania i stuzy do nawadniania
bryly korzeniowej.

Montaz:

Obrzeze do podlewania wkopywane jest wokét pnia na gleboko-
Sci okoto 10 cm. Okoto 20 cm wysokosci obrzeza do podlewania
powinno by¢ widoczne nad powierzchnia. Sklei¢ konce ze sobg
za pomocg dwustronnej taSmy klejacej lub spia¢ je na zatrzask

(opcjonalnie).
Zalety:
* Ochrona przed solg * Materiat zdatny do gy
drogowa recyklingu Srednica @95 cm
Grubo$¢ 3mm
+ Mozliwo$¢ dostosowa- * Odpornosc na dziatanie Pojemnosé 1401
nia do wzrostu korzeni promieni UV i starzenie Wymiar rolki 25x30 cm
* Zdatnos¢ do wielo- - Sadzenie drzew na ga- Materiat LOF
krotnego uzytku razach podziemnych

88 tel. +49 2632 9548-0 faks +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Zalety:

Ochrona bryty

Nie jest wymagana
rozbiérka

Nadaje sie takze do
drzew o obwodzie
pnia powyzej 90 cm

+ Wptywa korzystnie
na fzjologie systemu
korzeniowego

+ Bezproblemowe osio-
wanie

Zalety:

Odpornos¢ na dziata-
nie promieni UV

Gietkosc¢

Zdatnosc¢ do wielo-
krotnego uzytku

+ Prosty montaz

+ Perforowanie zapew-
niajgce optymalne
napowietrzenie pnia

Produkty Akcesoria

System kotwienia bryty

Treelock® wspomaga drzewo w fazie wzrostu i umozliwia sadzenie
i mocowanie duzych drzew w takich miejscach, jak donice, dachy

i garaze podziemne, w nasypanych glebach i w poblizu przewodéw
i kanalizacji, w ramach zazieleniania obiektow.

Montaz:

Po uwigzaniu odtaczy¢ dZzwignie napinacza od dolnej czesci
grzechotki, aby zmniejszy¢ wysoko$¢ montazowa. W celu ochrony
powierzchni bryly podktadana jest ptyta z wtdkien kokosowych

o dhugim czasie rozktadu.

Sita rozciggajaca na kotwe

lekka, naturalna gleba, gtebokos¢
whbicia 40 cm 277 kg

Whicie na wigksza gtebokos¢
zwieksza site rozciagajaca kotwy.
Whija¢ tylko w naturalng glebe.

Materiat Wiékno kokosowe, stal,
poliester

Akcesoria*:

Mata do mulczowania 1 szt.

Stalowa kotwa

(nieobrobiona, 3 zamknigte petle 3 szt

kotwiace, szeroko$¢ 50 mm)
Pas napinajacy

(tkanina poliestrowa i dolna cze$¢ 1szt.
grzechotki)
Dzwignia do grzechotki 1szt.
(wypinana)

*moga sie rézni¢ zaleznie od wariantu

Ostona przed kosiarka

Plantasafe® to uformowana manszeta do ochrony kory pnia drzewa
przed mechanicznymi uszkodzeniami w trakcie prac pielegnacyj-
nych i koszenia.

Wymiary
Wysokos$€ x szerokos¢ 24cmx25cm
Obwaéd pnia maks. 20 cm

(mierzony na wysokosci 1 m)

Zakres dostawy 50 szt.
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Dach

i

Uprawa

Donica

A

}

Wnetrze

Staw

Budownictwo



Referencje

Kameha Grand Hotel, Bonn

Posadzone drzewa, trawnik i nasypany wzgérek na terenach zielonych nad Renem w Bonn.

tel. +49 2632 9548-0 faks +49 2632 9548-20 info@vulkatec.de www.vulkatec.de



Referencje

Trawa

(371 [hlllp spL .“-lr.f hj 'I'I.IL

PDE, Luksemburg

Zabudowane wykopy do sadzenia roslin

Donica

A

$

Glockengiel3erei, Heidelberg Wnetrze

Posadzone drzewa i trawnik na garazu podziemnym.

Staw




